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Aislamiento térmico para la construcción de hogares y estufas cerámicas
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Protección contra incendios
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Hogares

y

Chimeneas
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SILCA 250 KM

Ventajas:

• Ahorro de espacio debido a un aislamiento de espesor fino

• Incombustible según DIN 4104-A1

• Material de construcción ambientalmente compatible y fisiológicamente seguro

• Aislamiento con un solo material de construcción

• Tableros de gran tamaño

• Fácil manejo y montaje

• Fácil eliminación como basura de construcción

• Aplicable para aislamiento y construcción SILCA 250 KM
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SILCA 250 KM

• Presionado individualmente en una

gran filtro prensa

• Superficie sin polvo

• A petición, podemos cortar las placas

en medida en fábrica y envolverlas

como el cliente desea

• Posible de procesar con herramienta

para madera por ejemplo sierra de 

mano

• Hidroinsoluble
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Datos técnicos

Formatos standar (mm):

Espesores standar (mm):

Resistencia a la compresión:

Densidad aparente:

Porosidad:

Conducción térmica λ(200° C):

Clase de material de construcción(DIN 4102):

CE – certificado

1250x500; 1000x625; 625x500

1250x1000; 2500x1250; 3000x1250

30 to 100

1,4 Mpa

250 kg/m³ (± 10%)

aprox. 90%

< 0,1 W/(m·K)

A1 (incombustible)

0432-CPD-420002242/2-6
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SILCA 250 KM

• DiBt (Berlin) Certificado numero Z-43.14-117 

• Suizo protección contra incendios Certificado numero Z15202

• Panel de protección contra incendios para paredes no-apoyares DIN EN 
13501-2  EI 120

• Certificado DIN EN ISO 9001:2000

• Material de constrrucción ambientalmente compatible y fisiológicalmente
seguro (Environmental Product Declaration
AUB-CSP-10106-E según ISO 14025)

• hidroinsoluble
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SILCA 250 KM

Normas técnicas alemánas TROL



Plan de instalacciónSpartherm

Relleno de la 

chimeneo

debajo pared techo

Mini

R1V/R1Vh/2L/2R/

2LRh/Sh
80 mm 80 mm 80 mm

Z1 80 mm 100 mm 80 mm

Z1 mit NSHF 80 mm 80 mm 80 mm

Speedy

1V/1Vh/M/Mh/K/Kh/

Eh/MR/MRh/R/Rh
80 mm 80 mm 80 mm

Ph 80 mm 110 mm 80 mm

RDRh 80 mm 130 mm 80 mm



Installation plan Spartherm

Relleno de la 

chimeneo

debajo pared techo

Varia

1V/1VhH20/Ch/Ah

A-FDh/Sh/Eh/BEh
80 mm 80 mm 80 mm

1V/1VhH2O XL 80 mm 100 mm 80 mm

2L/2Lh/2R/2R/2Rh

2L2R-100h/B-120h
80 mm 110 mm 80 mm

1V/1Vh/FD/FDh 80 mm 130 mm 80 mm
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SILCA 250 KM
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SILCACON
Paso a paso

• SILCA 250KM

• SILCACON imprimación

• SILCACON cola

• SILCATEX – SE malla fibra de vidrio

• SILCADUR HTI antipolvo

• SILCACON revoque de cal

• SILCACON cal alisado
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1. Manejo

• Cúter

• Sierra de mano

• Sierra circular o sierra de calar con aspiración
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2. SILCADUR HFS cola

• SILCADUR HFS cola para fijar la SILCA 250KM placa en 
la pared detrás del hogar

• Cubo o bolsa

• Resistencia a la temperatura 950°C
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3. SILCACON Imprimación

• SILCACON imprimación para pretratar la superficie de 
SILCA 250KM antes de encolar

Aplicación con agua limpio(proporción de mezcla
1:2 / 1:3)

• NO aplicar la impregnación en la cámara de fuego!
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4. SILCACON cola

• Mortero seco pre-mezclado, 

• Glue mortar according to DIN 1164

• Listo para usar después de mezclar con agua

• Tambien para colar azulejos de estufa y baldosas y piedra
natural.



Silca Service- und Vertriebsgesellschaft für Dämmstoffe mbH 18

5. Atornillar

• Fácil y rapido atornillar de SILCA 250KM con tornillos 
inoxidables.
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6. SILCACON Imprimación y 
SILCATEX-SE Malla fibra de vidrio

• SILCACON imprimaciión reduce la capilaridad de SILCA 
250KM placa y la prepara para el tratamiento ubsiguiente

• Ratio de mezclar con agua 1:2 / 1:3

• SILCATEX-SE malla fibra de vidrio,   

• resistente a los álcalis y dimensionalmente estables

• Tamaño de rollos 10x1 m / 50x1 m
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7. SILCADUR HTI 
Impregnación antipolvo

• SILCADUR HTI es una impregnación antipolvo, resistente a la 
temperatura hasta 900 °C.

• Para la consolidación de superficies y la unión del polvo.

• Está listo para usar y se puede aplicar con brocha o 
pulverizador. Consumo es aproximado 0.3 l/m²
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8. SILCACON  revoque de cal & 
cal alisado

• SILCACON revoque de cal con graneado 0 - 1,2 mm

• SILCACON cal alisado – espesor de capa 1 - 2 mm
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SILCACON 
un sistema perfecto de aislamiento y construcción
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SILCACON
Sistema de revoque para SILCA® 250KM placas de aislamiento
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SILCACON
Sistema de revoque para SILCA® 250KM 
placas de aislamiento



SILCACON



SILCACON



SILCADUR CSMH

• Cola reparación clasificación hasta temperatura de 1300°C

• Usar para chamota o vermiculita en el relleno de hogar

• Tiempo del secado 24 horas

• En cartuchos de 310 ml



SILCASIL 320

• Silicona alta temperatura hasta 320°C

• Usar para el sellado y la adhesión de cuerdas o cintas

• Gris en 100 ml tubos o 310 ml cartuchos



• Clasificación hasta temperatura de 1200°C

• Alfombras y papel

• Tamaño de las bandas (autoadhesivo) 10.000x50x5 mm
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SILCAHEAT 600C
Placa de silicato de calcio para construcción de hogares
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- no es una placa de aislamiento!
- es un material híbrido resistente a temperaturas altas
compuesto de silicato de calcio y grafito.
- es una placa innovativa para la construcción de hogares
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Su ventajas de un vistazo

• Extremadamente ligero
• Estabilidad óptima
• Muy buena puntualidad dimensional
• Buena radiación térmica
• Minima expansión térmica
• Incombustible
• Autoportante y dimensionalmente estable
• Insoluble en agua – adecuado para cortar mojado y seco
• Montaje con cola y tornillos inoxidables
• Montaje muy rápido
• Combinación de materiales optimalmente con SILCA 

250KM
• Compatible con el medioambiente

MADE IN GERMANY



SILCAHEAT 600C







SILCAHEAT 600C manejo



SILCAHEAT 600C
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Placa para la cámera de fuego
SILCAPAN 750FB
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Kontakt

La central:

SILCA GmbH

Auf dem Hüls 6

40822 Mettmann

Tel.: 0049 - 2104 - 97 27-0

Fax: 0049 -2104 - 96 90-2

email: info@silca-online.de

Jefe de departamento

hogares y chimeneas:

Thomas Söffgen

Am Freihof 2

37671 Höxter

Tel.: 0049 - 5271- 96 69 800

Fax: 0049 - 5271- 96 69 801

email: t.soeffgen@silca-online.de
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Gracias por su interes!


